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RENOVACION PAVIMENTACION DE
ACERA DE ASFALTO FUNDIDO POR

TERRAZO PETREO DE 30X30X6 cm

ARBOLADO:

ALINEACION DE LIGUSTRUM JAPONICA (SE
MANTIENEN LOS  EXISTENTES Y

COMPLETAN LOS ALCORQUES VACIOS O CON

ESPECIES INADECUADAS)

SE

APARCAMIENTO  EN
LINEA (SE MANTIENE)

NUEVO

Y LUMINARIAS LED

ALUMBRADO
CON BACULOS DE 10 m
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PAVIMENTACION  DE

ACERA DE ASFALTO FUNDIDO POR
TERRAZO PETREO DE 30X30X6 cm

-

ARBOLADO:

ALINEACION DE LIGUSTRUM JAPONICA (SE
MANTIENEN  LOS  EXISTENTES Y  SE
COMPLETAN LOS ALCORQUES VACIOS O CON
ESPECIES INADECUADAS)

SE CORRIGE LA CALZADA PARA CONSEGUIR
DOBLE CARRIL EN TODA LA LONGITUD

NUEVO ALUMBRADO

CON BACULOS DE 10 m
Y LUMINARIAS LED

RENOVACION PAVIMENTACION DE
ACERA DE ASFALTO FUNDIDO POR

TERRAZO PETREO DE 30X30X6 cm
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MODIFICACION DE MEDIANA-ISLETA
PARA AMPLIACION DE CALZADA
AMPLIACION ZONA JARDIN

NUEVO ITINERARIO ACCESIBLE
CON REBAJES DE BORDILLO Y

\ // K
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~ Ayuntamiento de Valladolid
Area de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Servicio de espacio Publico e Infraestructuras

TITULO:

CONTRATO CONSERVACION
DE LAS VIAS PUBLICAS

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS | FECHA: Octubre de 2017 TITULO DEL PLANO: PLANO N°
ESTADO REFORMADO DE LAS ACERAS DEL 1 0
b. JESUS BRIONES LLORENTE RSCALA 1/400 |PASEO JUAN CARLOS | (Pza. San Isidro-Canterac) .




